
По желанию заказчика 
внутреннее наполнение комплекса 

может быть изменено и модернизировано 
в соответствии с согласованным

 техническим заданием
(473) 247-95-39, 247-95-12

Комплекс медицинский подвижный (КМП) 
(мини-госпиталь)

Назначение КМП 
Для оказания квалифицированной с элементами спе-
циализированной медицинской помощи раненым, 
пораженным и больным в полевых  условиях  при 
обес-печении боевых действий войск и при ликвида-
ции медико-санитарных последствий стихийных бед-
ствий и промышленных катастроф.

 

Состав КМП:

• пункт управления;
• приемно-эвакуационное отделение;
• операционно-реанимационное отделение;
• хозяйственное отделение.

Источниками электропитания КМП являются:
• внешняя сеть переменного тока  напряжением 

220/380 (± 10%) В, частотой 50 (± 2,5) Гц;

• электростанции дизельные переменного тока 
напряжением 220 (± 10%) В, частотой 50 (± 2,5) 
Гц, возимые в  кузовах-фургонах автомобилей;

• бортовая сеть автомобиля при работе в ава-
рийном режиме.

Базовые технические средства  
КМП

количество
(шт)

Автомобиль  КамАЗ-43114 с 
кузовом-фургоном К4310 5

Палатка пневмокаркасная МПК-36 5

Палатка пневмокаркасная МПК-54 5

Палатка пневмокаркасная МПК-72 3

Автомобиль КамАЗ-43114 борто-
вой с тентом 2

Максимальная потребляемая КМП мощность  не бо-
лее 30 кВт.
Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С.

Основные технические характеристики:
Для развертывания КМП на местности требуется 
площадка размером не более 50×50 м.
Пропускная способность КМП не менее 125 раненых 
и пораженных в сутки.
Вместимость раненых, пораженных и больных КМП 
не более 52 человек.
Количество обслуживающего персонала КМП – 22 
человека.
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